MALZEMENIN FARKLI STANDARTLARDAKI KARSILIGI

AlSI / ASTM DIN EN AFNOR JIS

- 1.1730 C45U - C45W Y48, Y42 -

MALZEMENIN TANIMI MALZEMENIN KULLANIM ALANLARI

Alagimsiz takim ¢eligi mukemmel iglenebilirlik kolayhg. *  Kalip hamili, iyi parlaklik istemeyen kaliplarda, alet, techizat ve
makine pargalarinin sertlegtirme gerektirmeyen parcalarinda kul-
lanilir.

MALZEMENIN KIMYASAL BILESIMI

C Si Mn P S Cr Mo \% W Ni
0,40-0,50 | 0,15-0,40 | 0,50-1,00 | max 0,030 | max 0,030

MALZEMENIN CEKME DAYANIMI MALZEMENIN FiZIKSEL OZELLIKLERI

Se::slf;;“§ 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 20°C i 500°C
Elastik ModUli

1080 Mpa | 1270 Mpa | 1180 Mpa | 1080 Mpa | 880 Mpa | | [kN/mm?] 210 196 177
Termal Genlesme
Katsaysi [1076/K] - 12,6 14,4

ISIL ISLEM BILGILERI

Sicak Gerilim
. Yumusak -
sekil giderme
tavlama . 5
verme o tavlama Sertlegtirme Menevisleme
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°C °C
Islem - . : : 8 5
Lo Sertlik (HRc) Sicaklk °C 100 °C 200 °C 300 °C 400 °C
sicakhgr °C
680-710 | 600 - 650 Yagda Havada
820 - 830 Sertlik HRc 58
50-54 50-54




