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MALZEMENIN FARKLI STANDARTLARDAKI KARSILIGI

AISI / ASTM

DIN

EN

AFNOR

JIS

P20

1.2311

40CrMnMo7

MALZEMENIN TANIMI MALZEMENIN KULLANIM ALANLARI

Plastik enjeksiyon kaliplarinda hamil ve ¢ekirdek olarak kul- e Korozif olmayan plastiklerin = enjeksiyon kaliplarinin
lanilabilen Ni-Cr-Mo esasli, én sertlegtirilmis, nitrasyon kabiliyeti cekirdeklerinde ve hamillerinde,
yiUksek olan, dostk kikirt miktarina ve yiksek tokluga sahip *  Metal enjeksiyon kaliplarinin hamillerinde kullanilmaktadir.

plastik kalip celigidir.

MALZEMENIN KIMYASAL BILESIMI

C

Si

Mn P

S

Cr

Mo \%

W

Ni

0,35-0,45

0,20 - 0,40

1,30-1,60 [ max 0,035

max 0,035

1,80-2,10

0,15-0,25

MALZEMENIN FiZiKSEL OZELLIKLERI

20 °C 250 °C 500 °C
Elastik Modilo
[kN/mm?] 210 196 177
Termal Gen-
lesme Katsayisi - 12,6 14,4
[1076/K]
Isil iletkenlik
[W/mK] 34 33,4 33

ISIL ISLEM BILGILERI

Sicak Yumusak | Gerilim
sekil tavlama | giderme
verme sicakhgr | tavlama Sertlegtirme MENEVISLEME
sicakhg sicakhg:
°C °C °C
Islem - , . 8 ; 5
A Sertlik (HRc) Sicaklk °C 100 °C 200 °C 300 °C 400 °C
sicakhgr °C
1050-850 | 710-730 | 640 - 650 -
Yagda Havada
870 - 900 Sertlik HRc 54 54 53 50
50 - 54




