MALZEMENIN FARKLI STANDARTLARDAKI KARSILIGI

AlSI / ASTM DIN EN AFNOR JIS

P20 + Ni 1.2738 40CrMnNiMo8-6-4 - -

MALZEMENIN TANIMI MALZEMENIN KULLANIM ALANLAR]

Plastik enjeksiyon kaliplarinda kalip malzemesi olarak kullanilabilen e Korozif olmayan plastiklerin enjeksiyon kaliplarinda
Ni-Cr-Mo esasli, n sertlegtirilmig, nitrasyon kabiliyeti ve parlatilabilirligi .

2311 ve 2312'den daha iyi olan, duguk kikart mik-
tarindan dolayr yiksek tokluk ve mekanik degerlere sahip, mikemmel

2312'nin mukavemetinin yetersiz kaldigi metal en-
jeksiyon kalip hamillerinde kullanilmaktadir.

desenlenebilirlige sahip plastik kalip celigidir.

MALZEMENIN KIMYASAL BILESIMI

C Si Mn P S Cr Mo \% W Ni
0,35-0,45 | 0,20-0,40| 1,30-1,60 | max0,030 | max0,030 | 1,80-2,10| 0,15-0,25 ) ; 0,90-1,20
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Lo Sertlik (HRc) Sicaklk °C 100 °C 200 °C 300°C 400 °C
sicakhgi °C
1050-850 | 710-730 600 Yagda Havada
870 - 890 Sertlik HRc 52 51 49 46
50 - 54 -




