MALZEMENIN FARKLI STANDARTLARDAKI KARSILIGI

AlSI / ASTM

AFNOR

1045 1.0503

C45

AF 65 C 45

0,45 C iceren, sertlesebilirligi olan kalip ve makine sektérinde en
yaygin olarak kullanilan imalat celigi ailesinin bir Gyesidir. Sicak
haddelenmis veya dévilmis olarak tretilip yumusak tavlanmig

teslim edilir.

MALZEMENIN KULLANIM ALANLARI

e Kalplarda hamil, baglanti ve destek plakasi, siper yapiminda
*  Makine parcasi ve gévdesi imalatinda kullanilmaktadir.

MALZEMENIN KIMYASAL BILESIMI
C Si Mn P S Cr Mo Ni \%

0,42-0,50 | 0,15-0,35| 0,50-0,80 | max 0,045

max 0,045

ISIL iSLEM BILGILERI

Sicak §eki| Yumusak Sertlegtirme
verme tavlama IYumu§qk k’lf’lz Normal tavla- Menevig
g sicakhg anmig sertli ma sicakhg °C sicakhigi °C
s'cf'(k:l'g' oC BSD 30 ° Su Yag °
1100 - 850 650 - 700 207 840 - 870 Sicakhk °C 820 - 850 830 - 860 540 - 600




