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X38CrMoV5-3

2365 malzemeye

Cr-Mo-V alagimli,
gore daha yiksek tokluk, isil iletkenlik, termal sok ve menevig
dayanimiyla beraber icerdigi alagim elementlerinin bir sonucu
olarak iyi nitrirlenebilme dzelligine sahip takim celigidir.

2365 ve

Hafif ve agir metallerin bqsmgll dékiminde, ézellikle hafif
metallerin hizli cevrim suresi istenilen kaliplarinda

*  Hafif ve agir metallerin ekstrizyonunda,

*  Agir metallerin dévillmesinde,

e Sicak makas malzemesi yapiminda, kalip malzemesi
olarak kullanilmaktadir.
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0,34 - 0,42
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0,20 - 0,50

max 0,030

max 0,005

4,80-5,50 | 2,70-3,20 | 0,40-0,70 ; ;
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Menevis Sicakhg °C
[W/mK] 25,8 27,2 31,4

Sicak Gerilim
. Yumusak -
sekil tavlama giderme )
verme sicaklia, tavlama Sertlegtirme MENEVISLEME
sicakhg oC 9 sicakhg
°C °C
Islem Sertlik (HRc) Sicaklik°C | 400 °C 500 °C 550 °C 600 °C
sicakhgr °C
1100- 900 | 750 - 780 | 600 - 650 1030 - Yagda Havada
Sertlik HRc 52 54 53 50
1080 52-56 | 50-54




